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.LLesenj eux doébune bonne gestion des

U Préserver la sécurité des biens et des personnes

BB EBENE NEN

Inondation & Rennes en

septembre 2009
Les causes .
- Il durbanisati on
- les pratiques agricoles
- la disparition des zones humides
- le changement climatique
- e
=>Augmentationdes d®bi ts de ruissell ement



|. Les enjeux

U Préserver la qualité des eaux

Pollution accidentelle & Rennes
par les hydrocarbures en ao(t
2010

- Pollution urbaine de temps sec : Matiére organique, azote, phosphore. Tres bien

ma  tri s®e dans | 6aggl o rennai se.
- Pollution urbaine de temps de pluie : Matiéres en suspension, métaux lourds,
perturbateurs endonuaitriseni ensé Difficile

- Pollution agricole : Azote (nitrates), phosphore, pesticides. Cause premiére de la non
atteinte du Bon Etat de la Vilaine et de ses affluents.




U R®concilier | 6 eau, l a vill e et ses habit

Pl an débeau Dol t

A Assurer la continuité écologique et développer la biodiversité

A Améliorer le bien-étre et la qualité du cadre de vie des habitants et développer
des usages



ll. Quelles solutions?

U Solutions traditionnelles : Adaptation permanente du réseau
de collecte et des stationsd 6 ®p u if atcieon | 6augment
| ur bani sation (i nconv®nients . cC
de plus en plus importants),

U Solutions alternatives Li miter |
sols le plus en amont du bassin-versant et si possible a la
source (voire a la parcelle) => mesures compensatoires



Les Mesures compensatoires : role, exemples

A Pourquoi des mesures compensatoires ?

I pour réduire les débits qui ruissellent sur les surfaces imperméabilisées par
| 6am®nagement

I Les mesures sont dimensionnées pour un évenement (pluie de retour 10 ans par
exemple), ils sont « transparents » pour un évenement supérieur

i Effets b®n®fi ques r®duction des d®bit
nappe, au d®veloppement de | a biodivers
A Exemples de mesures compensatoires :
I Noues paysageres (transit et/ou stockage), toitures terrasses végétalisées
i Chaussées réservoir, bassins tampons a sec ou en eau
i Tranch®e drainanteé

CHAUSSEE RESERVOIR - COUPE SCHEMATIQUE




ll. Quelles solutions?

U Rennes a initié des la fin des années 1990 des mesures ambitieuses :

U R gles dans | e PLU => coefficient dobi

U Technigues alternatives dans | es proj
(ZAC)

U Sch®ma directeur bilan temps de plui e

réseau unitaire sur le milieu naturel (2006)

U Coordination des politiques de gestion des eaux pluviales avec la
politique |Ii®e “ | 6urbanisme




llIl. Les conditions de réussite

U Les expériences positives sur la ville de Rennes




llIl. Les conditions de réussite

U Une volonté politique pour initier le projet,

U A traduire dans | e cadre dobébune str.
pluviales (zonage eaux pluviales)

U Lacollectivitédoit-°t re | 6initiateur des tech
projets pour impulser une dynamique locale et acquérir un savoir-
faire

Quatrtier de la Morinais, St Jacques
de la Lande
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llIl. Les conditions de réussite

U Transversalité
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